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		switch und warm ® (F) - Innovative, elektrische Flächenheizungstechnologie
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switch und warm ® (F) ist eine 0,4 mm dünne Heizfolie aus Carbonfaser. Die Infrarot-Heizfolie erzeugt mit sicherer Kleinspannung Strahlungswärme. Der gewünschte Wärmebedarf für den Raum wird nach vorgegebenem Plan und den U-Werten der umgebenen Bauteile berechnet.

Diese Heizfolie wird in die Wand, in die Decke oder in den Boden eingespachtelt. Sie ist auch für Nassräume geeignet und kann nachträglich auf Fliesen und Kacheln aufgebracht werden.

Die Vorzüge von switch und warm ® (F) liegen beim Sanieren und Modernisieren in der Wandtemperierung und damit zur Vermeidung von Kondensfeuchte und Schimmel, möglich mit einem Innenfühler zur Steuerung der Taupunktunterschreitung.

	Gleichmäßige und schnelle Strahlungswärme durch Infrarot
	Energieeffizientes Heizen als Niedertemperatur-Flächenheizung
	Gesundes Raumklima durch optimierte Wärmeverteilung ohne Staubaufwirbelung


Einfaches Einbauen des Heizfolien-Systems

	Vorkonfektionierte Systembausteine für einen geringen Installationsaufwand
	Diffusionsoffene, spachtelbare Heizfolien mit einem beidseitig kaschierten Flies-Werkstoff
	Optimale Verlegung mit einem MKL-Kalkspachtel in PurNatur in extrem dünnschichtiger Ausführung
	Ausführung durch MKL zertifizierte Unternehmer möglich
	Keine Beschädigung durch Bohrlöcher oder Aussparungen innerhalb der Heizfläche
	Hohe Lebensdauer und wartungsfreier Betrieb
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Decken-, Wand- und Fußbodenheizung

switch und warm ® (F) kann verwendet werden als

	Fußbodenheizung
	Wandheizung
	Deckenheizung
	Stufen- und Sitzﬂächenheizung


im Innen- und Außenbereich und in Nassräumen.
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Das komplette System

switch und warm ® (F) sind Sie beim Umbau, Renovieren, Sanieren oder Modernisieren mit dieser umweltschonenden Technologie und den hochwertigen Materialien der Zeit ein Stück voraus.

Bei einem Ausbau mit zusätzlichen Räumen bietet dieses Heizsystem den Vorteil, dass die vorhandene Heizung nicht erweitert werden muss.

Als Hauptheizung für Neubauten, die den Standard als Niedrigenergiehaus erfüllen, werden die Heizelemente nach Plan und individuellen Wünschen des Bauherrn von einem erfahrenen Fachmann berechnet. Nachhaltig und zukunftsweisend.
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Bohren – No Problem!

Die Anbringung von Accessoires auf beheizten Flächen ist kein Problem. Die Heizmatten können gefahrlos durchbohrt werden. (Nicht im Randbereich)





Downloads
Downloads

Bitte laden Sie sich hier die PDFs zum Thema switch und warm ® (F) herunter.

	Datenblatt 36-60V
	Datenblatt 36-110V
	Datenblatt 36-220V
	Wandecke
	Schnell-Start-Anleitung
	Montageanleitung Heizmatte
	Montage 36 60V, 110V, 220V
	Berechnung und Auslegung
	Anpassung zur Bedienungsanleitung
	Anleitung HT R130
	Anleitung HT R120
	Anleitung HT R110
	Anleitung HT R010









Kontaktieren Sie uns.


		

				

					

						Zentrale
			MKL SolidTechnology GmbH

Hauptstraße 59

D-94532 Aussernzell

Tel.: + 49 (0) 8544 97489-0

E-Mail: info@mkl-Technology.com



		
Öffnungszeiten
			Montag bis Donnerstag

08:00 bis 12:00 Uhr

13:00 bis 17:00 Uhr

Freitag

08:00 bis 13:00 Uhr
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